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NAZWA PROJEKTU
(max 150 znakow) | SKATEPARK ZABORZE
'WARTOSC PROJEKTU
QBRUTTO 365.247,22 PLN
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EOD POCZTOWY

Telefon kontaktowy*

e-mail*

" Mozna podac tylko jedna z powyzszych informacii: telefon lub e-mail, zalecane podanie obydwéch.

Streszczenie projektu (max 250 znakoéw)

Projekt obejmuje:
1) budowe SKATEPARKU
2) budowe sitowni zewngirznej
3) postawienie dwoch betonowych stotéw do pingponga
na terenie zniszczonego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy ZABORZE

Prosze wskazaé kategorié projektu (max 3 kategorie)

U edukacja
Q kultura
sport




O ochrona $rodowiska
[X] zdrowie

O pomoc spoleczna

U zielen miejska

U przestrzen publiczna
U drogi/ komunikacja
3 telekomunikacja

U inna (proszg okreslic)

Lokalizacja projektu

Prosze wskazac nazwe dzielnicy, w ktorej projekt bedzie realizowany
Q Biskupice
|Q Centrum Potudnie
d Centrum Potnoc
O Grzybowie
O Guido
O Helenka
0 Konczyce
0 Maciejow
U Makoszowy
dJ Mikulezyce
'Q Osiedle Mikotaja Kopernika
‘0 Osiedle Miodego Gémika
Q Osiedle Tadeusza Kotarbiriskiego
Q Pawiow
O Rokitnica
O Zaborze Péinoc
X Zaborze Potudnie
U Zandka
<l projekt ma charakter wykraczajgcy poza pojedynczg dzielnice

\Ulica, nr domu / " teren wokél Gimnazjum nr 9 im. Wojciecha Korfantego w Zabrzu
skrzyzowanie ulic / 41-800 Zabrze, ul. Olchowa 2
cigg ulic stare boisko z nawierzchnig betonowa

Informacje uscislajace
lokalizacje (jesli zasadne)

Jesli to moziiwe prosimy o wskazanie numeréw dziatek ewidencyjnych [do sprawdzenia. !
|http:/fgis.um. zabrze. pliumzatrzesstart jsp (skala nie mnigjsza niz 1:2000) albo htip:/siot um.zabrze. plimap/?gpmap=gp( (skala nie mrigjsza niz 1:1000)]
1912/85

O W przypadku, gdy dysponentem wiw dzialek jest podmiot inny niz Miasto Zabrze, jako zalgeznik do niniejszego wniosku
przedstawiam oswiadczenie - wstepng zgode dysponenta dzialek na inwestycje wedfug wzoru okreslonego w Zataczniku Nr 2,

Zasieg oddzialywania projektu

- mieszkancy dzielnicy Zaborze Poinoc

- uczniowie Gimnazjum nr 9 oraz okolicznych szkot : Szkoty Podstawowej nr 18, Szkoly Podstawowej nr 19,
Szkoty Podstawowej nr 17, Gimnazjum nr 17.

Szacunkowo okreslona ilogé os6b korzystajacych z projektu po Jego realizacji (beneficjentow)

8 000

(Opis przebiegu realizacj projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projekiu jest zakup rzeczy ruchomych — |




lokreslenie proponowanego dysponenta) e
1) przygotowanie dokumentacji projektowe],
2) przygotowanie nawierzchni,
3) zamontowanie urzadzen skateparku,
4) zamontowanie urzadzen silowni zewnetrznej,
5) montaz dwéch betonowych stoléw do pingponga,
6) montaz lawek i koszy na $mieci,
7} nasadzenia drzew.
Przewidywane cele do osiagniecia f
1) promocja sportu i zdrowego trybu Zycia wsrod mieszkancow Zaborza,
2) stworzenie warunkéw do uprawiania takich dyscyplin sportowych jak jazda na rolkach, deskorolkach,
rowerach bmx,
' 3) mozliwosé spedzania wolnego czasu przez dzieci, mlodziez | doroslych na s$wiezym powietrzu
w bezpiecznym miejscu,
4) integracja $rodowiskowa,
5) wzrost zainteresowania niszowymi dyscyplinami sportowymi,
6) zagospodarowanie zniszczonych terenow wokol gimnazjum. |
Szacunkowy kosztorys realizagji projektu (w razie potrzeby prosze rozszerzy¢ lub dolaczyé w formie zalgcznika)
Lp. Element kosztu Wartosé Podstawa szacunku
1 Wykonapie dokumentacji projektowej z inwentaryzacjg 16.130,00 PLN  |cennik miejski
geodezyjng powykonawcza
2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego €6.500,00 PLN 'cennik miejski
3. Przygotowanie nawierzchni, wyrownanie, prace przygotowawcze 20.000,00 PLN |-
4. Montaz tawki z fundamentem z oparciem 4 szt. 2 400,00 PLN cennik miejski
S. Elementy sifowni zewngtrznych: sufler/wahadio + narty biegowki 7 900,00 PLN cennik miejski
6. Elementy sitowni zewnetrznych: piechur + orbitek ' 7 400,00 PLN cennik miejski
7. Quarter pipe 320x488x150 22 026,84 PLN  |kosztorys skateparku
8. Funbox + grindbox 3/3 + porecz 3/3 4188888 PLN  |kosztorys skateparku |
9. Bank Ramp 18 752,58 PLN kosztorys skateparku
10. | Porgcz prosta 400x5x40 1 758,90 PLN kosztorys skateparku
11. Gringhox 2 364x60x50 4 827,26 PLN kosztorys skateparku
12. | Minirampa H150 935x488x150 51 819,90 PLN kosztorys skateparku
13. | Montaz 5 635,86 PLN kosztorys skateparku
14. | Transport 984,00 PLN kosztorys skateparku
15. | Orientacyjny koszt nawisrzchni betonowej 121 032,00 PLN kosztorys skateparku
16. | Orientacyjny koszt kostki (niefazowanej) 94 m2 17 343,00 PLN 'kosztorys skateparku
17. | Posadzenie drzewa wraz 2 roczng pielegnacia 4 szt. 1648,00 PLN cennik miejski
18. | Elementy silowni zewngtrznych: prasa nozna + wioélarz 6 800,00 PLN cennik miejski
19. | Zakup i montaz kosza na émieci (poj. ok. 50 litréw) 2 szt. | 1 000,00 PLN cennik miejski




Cennik

% ¢ ot pi 7 ,
20 ‘ Betonowy stét pingpongowy (do osadzenia w podfozu) 2 szt mysport pl

9 600,00 PLN

— 1 Wartos¢ projektu brutto 365.247,22 PLN —

/& Do wniosku dolgczam dodatkowg kartg (dodatkowe karty) z szacunkowym kosztorysem:; liczba kart: 9
L .

¢ Oswiadczam, iz wszystkie informacje podane w formularzu, w lym o zamleszkiwaniu na terenie Miasta
Zabrze, s3 zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

* Wyrazam zgode na publikacje projektu oraz moich imienia i nazwiska w zwiazku z realizacjq procedury
Zabrzanskiego Budzetu Partycypacyjnego.

* Do wniosku dolaczam liste oséb popierajacych wniosek (liczgea nie mniej niz 15 oséb).

» Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dia potrzeb zwigzanych z wyborem prajektow
mieszkancow w ramach Zabrzanskiego Budzetu Partycypacyjnego (zgodnie z Ustawg z dnia 29.08.1997
roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst Jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

¢ Os$wiadczam, Ze jestem uprawniona / uprawniony, zgodnie z Regulaminem Zabrzanhskiege Budzetu
Partycypacyjnego, do zgloszenia wniosku poniewaz jestem mieszkarncem Zabrza oraz na dwa dni robocze
przed rozpocz¢ciem przyjmowania wnioskow z projektami ukoniczytam / ukorczylem 16 lat,

* Jestem S$wiadoma(-my) mozliwosci weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie
dostepnych miastu Zabrze rejestréw, ewidencji lub innych danych. Jestem réwniez swiadoma(-my)
odpowiedzialnosci wynikajgce] z podawania nieprawdziwych informacji i skladania nieprawdziwych
os$wiadczen,

Zabrze, dnia . QB Oh‘.l( 5 201 5"! ................

Podpis wnioskodawcy
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SPECYFIKACJA SKATEPARKU OPCJI STANDARD

Specyfikacja zawiera:

I Wymagania dotyczace materiatéw na urzgdzenia skateparku.

1) Konstrukcja urzadzen.
2) Nawierzchnia jezdna.
3) Barierki ochronne.

4) Stal.

5) Bezpieczenstwo.

II. Tolerancje.

ITII. Wiedza i dodwiadczenie.

IV. Wpykaz zatacznikéw.

V.  Warunki Gwarancji dla opcji Standard.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW NA URZADZENIA SKATEPARKU

1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Materiat

Ptyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej

wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.
Moduty elementéw musza mieé otwory o érednicy 12mm pomiedzy belkami.

Otwory stuzg do skrecania modutéw ze sobg za pomocg $rub
galwanizowanych M12, Zewnetrzne otwory elementéw majq dodatkowg

funkcje wentylacji. Widoczne sruby muszg by¢é zakorczone grzybkiem
(zatacznik nr 2).

Poszczegdine sekcje muszg by¢ wewnatrz wzmocnione za pomacy belek o

profilu 60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich Srodkéw i
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pokrytych srodkiem konserwujacym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne
belki 80x80mm, obite 9mm ciemna sklejka wodoadporna laminowana.

— Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi
zostac zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki
sposob, aby powodowat swobodny przeplyw powietrza przez element
(zalgcznik nr 2).

Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu
wycliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu
bedgq tez pelnity funkcje dodatkowego systemu wentylacji (zatacznik nr 2).

— Whkrety i sruby znajdujace sie po bokach (konstrukeji) muszg by¢ przykrecone
na rowno z obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i
frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek $ruby czy wkretu
schowat sie).

- Belki konstrukcyjne musza byé przykrecone do ptyt nosnych za pomocy
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 6x140, Na koncu kazdej belki
muszg znajdowac si¢ minimum 2 wkrety.

- W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas uzytkowania
nalezy wzmocnié ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu,
konstrukcja wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢
dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi (zafgcznik nr 3).

- W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny (zatacznik nr 4).

b) Laczenie plyt

— W celu przedtuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie
w ksztatt puzzle’a, aby unikna¢ rozdzielenia sig¢ elementéw na skutek duzych
obcigzen i naprezen (zafgacznik nr 1).

€) Warstwa podkiadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od kantowek
konstrukcyjnych).

- We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana
jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie
mniejszej niz 9mm, przykreconej do konstrukeji za pomocy stalowo
ocynkowanych wkretéw
typu Torx 5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwigkszenia precyzji wykonania i powtarzalnoéci elementow, wszystkie
zewngtrzne i wewngtrzne ptyty nosne (konstrukcje) muszg by¢ wycinane za

pomocy maszyny numerycznej CNC*,
* Compulerized Numerical Control (CNC) to kemputerowe sterowanie numeryczne.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

KoAcowg powierzchnig jezdng musi by¢ 18mm ciemna, wodoodporna sklejka
obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za
pomocq stalowo-ocynkowanych wkretéw

typu Spax lub Torx 6x60.

- We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa jezdna wykonana jest z
ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym
odciskiem siatki o grubosci nie mniejszej niz 9mm, przykreconej do
konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60.
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Przy konstrukcjach gdzie wystepuje promiert mniejszy niz 1,5m mozna
zastosowac sklejke ciemna, wodoodpornga obustronnie laminowana z
Jednostronnym odciskiem siatki o grubosci 6mm .

S0% otwordéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtéwki
wkretow za pomocg numerycznej maszyny CNC (zalqcznik nr 5).

Wszystkie gtéwki wkretow muszg by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie
nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1mm (gtowki wkretéw nie mogg wystawaé
ponad powierzchnie piyty).

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatéw, bad? tez nieréwnosci
podtoza, na ktérym stoi element, na faczeniach plyt moga wystepowac szczeliny.
W takim wypadku wszystkie takie miejsca muszg zostac zaslepione masg
uszczelniajgco-klejaca.

3) BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokoéci powyzej 1m muszg miec porecze ochronne
wzdltuz tytu i bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funbokséw do skokdéw, gdzie
zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka
wypadku).

Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do
wspinania sie.

Wysokosc barierek ochronnych ponad podestem musi wynasic co najmniej 1,2m.
Rama zewngtrzna barierki musi byé wykonana ze stali galwanizowanej, z profili
30x30mm i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujacg norma
PN-EN14974 z pdzniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrgcone razem ze sobg za pomoca $rub
metrycznych.

Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o
zakonczeniu szesciokatnym SW 17810x90 (zatacznik nr 6).

4) STAL

Porgcze i inne elementy stalowe bgda ze stali ocynkowanej.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale
od 48 do 60,3 mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocg
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur musza
by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatacznik nr
7).

Copingiem na boksach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.
Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy
wzdtuz copingu o grubosci 3mm i szerokogci 120mm, aby chronié gérna
warstwe jezdng od uszkodzeri mechanicznych (zatacznik nr 7).

Wszystkie katowniki musza mieé na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na
zimno), a ich korfice musza byé zaokraglone.

Porecze do slizgania sie muszg by¢ zamontowane na &mm blachach o wymiarach
60x300mm i przykrecone do podtoza za pomoca wkretdw typu Spax 6x60.
Wszystkie otwory na blachach musza byc¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretéw gtéwki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe muszg miec szerokosé w zakresie 350+400mm,

| grubos¢ 3mm. Musza by¢ montowane do elementdéw za pomocy stalowo-
ocynkowanych wkretéw typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspieraé sie¢ na konstrukgji
minimum 60mm,



Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Musza stykac sie z podiozem, by
stworzyc¢ swobodna linie przejazdu (zatacznik nr 8).

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie
przejscie.

Wszystkie odstonigte krawedzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki
obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki 0 grubosci nie
mniejszej niz 9mm musza byc¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi
katownikami o grubosci 3mm i szeroko$ci w zakresie 30+50mm. Katowniki
muszg byc przymocowane wzdtuz $rodkowej linii co 250mm za pomoca wkretéw
typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki muszg
by¢ wywalcowane - zafgcznik nr 9 (nie dopuszcza sie nacinania katownikow
lub stosowania ptaskownikow).

Okucie gdrne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na
réwno z ptytg. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy
katownik tez jest wpuszczony na réwno z ptytg, w innym wypadku mozna
zamontowac go na ptytg. Okucie musi by¢ wykonane z katownika o minimalnych
wymiarach 50x50mm oraz grubosci scianki co najmniej 3mm (zatacznik nr 10).

5) BEZPIECZENSTWO

—

W widocznym miejscu przy wejéciu na skatepark musi zostaé umieszczona
instrukcja uzytkowania skateparku (zafgcznik nr 11).

Dobdr elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a
takze przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji
podczas uzytkowania.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
pod nadzorem osob uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentéw.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie
spetniac wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeristwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla
uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan).

W celu zachowania jakosci wymagane jest, aby zamawiajacy dolaczyt karte

kontrolng obiektu (zatacznik nr 12).

II. TOLERANCIE

W N =

g

6.

2

Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione galwanizowang stalg.
Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
Wszystkie promienie nie moga zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od okreslonego
wymiaru.

Otwory na ptytach w linii poziomej musza by¢ w odstepach minimum 450mm .
Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych si¢ ze sobg musza byé
symetryczne.

Wszystkie potaczenia Srubowe muszg byé zakoriczone podktadky i nakretky z
teflonem.

Wymiary gabarytowe urzadzert mogg rézni¢ sie 0 6% w zaleznosci od katow.

III. WIEDZA I DOSWIADCZENIE

Bardzo wazne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyzszonym ryzyku
kontuzji) jest zapewnienie jakoéci wykonania, co jedynie mozna osiagnad
wspotpracujac z firmami, ktére juz w swojej dziatalnosci wykonywaty takie obiekty.

e |



Potencjalni wykonawcy musza mieé¢ doéwiadczenie w budowie skateparkéw (s3 to np.
Techramps, Concrete skateparks, Altramps itp.), gdyz taki obiekt jest specyficzny - to
nie jest typowy plac zabaw czy boisko spartowe. Dodatkowo muszg potwierdzi¢ je w
postaci referencji, dzieki czemu Zamawiajacy bedzie miat pewnosc, ze powierza
budowg profesjonalnej firmie.

Wymogi Zamawiajacego:

1. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoci jest krotszy — w tym
okresie, wykonat: min. 5 robét budowlanych polegajacych na wykonaniu
skateparku sklejkowo-kompozytowego, o wartosci robét nie mniejszej niz
300 tys. zt brutto kazda, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dokumentéw potwierdzajacych, ze roboty te zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoriczone.,

2. Wszystkie urzadzenia drewniano-kompozytowe skateparku muszg posiadac
certyfikat TUV, czyli urzadzenia muszg byé oznaczone Znakiem Zgodnosci** co
daje gwarancje, ze produkt oraz jego proces wytwarzania sa badane |
nadzorowane przez niezalezng Jednostke Certyfikujaca. Firma certyfikujaca musi
posiadac akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

** Znak ten oraz zwigzany z nim certyfikat podkredia znaczenie wyrobow, stanowiagc dodatkowq gwarancije ich
bezpieczenstwa | wysokiej jakosci oraz jest potwierdzeniem zgodnosci z norma PN-EN 14974: 2007 + A1:2010.

3. Ze wzgledu na specyfike obiektu jakim jest skatepark, kierownik brygady
montazowej musi posiadaé¢ do$wiadczenie w budowie obiektow tego typu,
musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie co najmniej 10
podobnych realizacji skateparkéw w ostatnich 5 latach.



http://siot.um zbrze pl/imap/Print. himi?locale=pl& gui=print&typePr. ..

Mapa:

Portal inwestora

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wylacznie pogladowy | w Zadnym razie nie moze by¢ traktowany jako dokument
oficjalny.

Wszystkie prawa zastrzezone.
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