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KONSULTACJI W FORMIE BUDZETU OBYWATELSKIEGO /
,ZABRZANSKI BUDZET PARTYCYPACYJNY" {
dotyczacych wyboru zadan do wpisania do projektu budzetu miasta Zabrze na rok 2020

|CZESC 1: DANE WNIOSKODAWCY

CZESC 2: OKRESLENIE PROJEKTU

@ Informacja: projekt powinien miec charakter inwestycyjny albo remontowo — modernizacyjny.

s 150 moke) . |POPRAWA BEZPIECZENSTWA W DZIELNICY BISKUPICE

WARTOSC PROJEKTU
. 298800,00

STRESZCZENIE PROJEKTU (max 250 znakdow)

pieszych.

Rozbudowa monitoringu miejskiego o 6 nowych kamer, dwie istniejace do
zmodernizowania, jedna istniejaca zmieni lokalizacje, zamontowanie 8 lamp ulicznych
zasilanych z ogniw fotowoltaicznych oraz zmiana lokalizacji jednego przejécia dla

PROSZE WSKAZAC KATEGORIE PROJEKTU (max. 3 kategorie)

D edukacja

D kultura
D sport

[[] ochrona srodowiska

Dzdrowie
|:| pomoc spoteczna
[] zieler miejska

X przestrzen publiczna

X drogi / komunikacja
Dtelekomunikacja

X inna (prosze okreslic) |Bezpieczenstwa mieszkancow




[CZESE 3: PULA, DO KTOREJ PROJEKT JEST SKLADANY

Prosze wskazac nazwe jednostki pomocniczej, w ktérej projekt bedzie realizowany lub zaznaczy¢, ze projekt sktadany jest do
puli, ktora obejmuje cale Zabrze

Dpula obejmujgca cate Zabrze (projekt ogdlnomiejski),

X projekt dzielnicowy.

W przypadku zaznaczenia w poprzednim polu wyboru ,projekt dzielnicowy” prosze wskaza¢ odpowiednig dzielnice (jednostke

pomocnicza).

X Biskupice |:] Koriczyce [:]Os‘\edle Tadeusza Kotarbinskiego
D Centrum Potudnie |:| Maciejow I:]Pawiéw

[] centrum Péinoc [ ] Makoszowy [[JRokitnica

D Grzybowice [ IMikulczyce []zaborze Péinoc

[ ] Guido |:|Osiedle Mikofaja Kopernika DZaborze Potudnie

|:| Helenka DOsiedIe Mtodego Gornika DZandka

ULICA, NR DOMU /
SKRZYZOWANIE
ULIC / CIAG ULIC

Kasprowicza, Tarnogoérska, Bytomska, Miyrnska, Kossaka, Ogrodowa,
Chrobrego, Zamkowa, Okrzei

Informacje uscislajace
lokalizacje (jesli
zasadne)

I. Montaz 6 nowych kamer na trasie istniejacego przewodu
sSwiatlowodowego:

1. ul. Tarnogérska w okolicach istniejagcego placu zabaw i sitowni
terenowej (684/239 lub 742/2 lub 743/2)

2. Skrzyzowanie w okolicy ul. Kossaka 60 z ul. Mrozka (637/162 lub
151/19)

3. Bytomska 28 — budynek bylego ratusza (1174/19 lub 1175/19)

4. Skrzyzowanie ul. Kossaka i Ogrodowej (637/162 lub 144/36 lub
143/36)

5. Skrzyzowanie ul. Kossaka i Chrobrego (102/6 lub 637/162 lub 119/6)
6. ul. Bytomska 94-100 — maksymalnie blisko skrzyZzowania z ul.
Zamkowa — (731/155)

Il. Modernizacja istniejacych kamer

1. Skrzyzowanie ul. Bytomskiej i Miyniskiej - rondo (861/155 Ilub
906/146)

2. Ul. Bytomska 83 (586/87)

ll. Zmiana lokalizacji istniejacej kamery przy skrzyzowaniu ul.
Bytomskiej i Okrzei na ul. Okrzei 27 (207/162 lub 729/28)

IV. Montaz 8 lamp ulicznych z zasilaniem z ogniw fotowoltaicznych

1. Przy przejsciu dla pieszych w okolicach skrzyzowania ul.
Kasprowicza i Tarnogérskiej (1142/1 lub 743/2)

2. Przy przejsciu dla pieszych w okolicach skrzyzowania ul.
Bytomskiej i Mrozka (1139/5)

3. Przy przejsciu dla pieszych w okolicach budynku tzw. bylego
ratusza (858/155 lub 1175/119)

4. Przy przejsciu dla pieszych w okolicach skrzyzowania ul.
Bytomskiej i Chrobrego (858/155 lub 1223/155)

5. Przy przejsciu dla pieszych w okolicach pomnika Lompy -
skrzyzowania ul. Bytomskiej i $w. Jana (993/155)

6. W rejonie nowej lokalizacji przejscia dla pieszych przy ul.
Bytomskiej i Puszkina (731/155 lub 1093/62)

7. Przy przejsciu dla pieszych w okolicach skrzyzowania ul.
Bytomskiej i Zamkowej — przystanek w okolicach stadionu Gwarka
Zabrze (731/155 lub 514/85)

8. Przy ul. Okrzei — okolice placu zabaw i sitowni terenowej (729/28)

V. Zmiana lokalizacji usytuowania przejscia dla pieszych w okolicach
skrzyzowania ul. Bytomskiej-Trebackiej-Puszkina (731/155, 1093/62,
437/155, 693/1, 699/1)




JESLI TO MOZLIWE PROSIMY O WSKAZANIE NUMEROW DZIALEK EWIDENCYJNYCH
{do sprawdzenia: hitp://gis.um.zabrze pl/umzabrze/open.jsp (skala nie mnigjsza niz 1:25 000)]

(684/239 lub 742/2 lub 743/2), (637/162 lub 151/19), (1174/19 lub 1175/19), (637/162 lub
144/36 lub 143/36), (102/6 lub 637/162 lub 119/6), (731/155), (861/155 lub 906/146),
(586/87), (207/162 lub 729/28), (1142/1 lub 743/2), (1139/5), (858/155 lub 1175/119),
(858/155 lub 1223/155), (993/155), (731/155 lub 1093/62), (731/155 lub 514/85), (729/28),
(731/155, 1093/62, 437/155, 693/1, 699/1).

|cZES€E 4: UZASADNIENIE PROJEKTU

ZASIEG ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Projekt dotyczy bezpieczenstwa wszystkich Zabrzan, ze szczegélnym uwzglednieniem
mieszkancéw Dzielnicy Biskupice (ponad 12,5 tys), ale rébwniez oséb czasowo w niej
przebywajacych jak i tylko przejezdzajacych przez nia.

DLA JAKICH GRUP ODBIORCOW (BENEFICJENTOW) PROJEKT JEST PRZEZNACZONY

X Dzieci X Dorosli

X Mtodziez ¥ Osoby starsze
X Osoby z niepetnosprawnoéciami [_|Przyroda

¥ Inne grupy beneficjentéw, prosze okresli¢

Oprocz powyizszych, dotyczy to réwniez kierujacych réznego rodzaju pojazdami.

SZACUNKOWO OKRESLONA ILOSC OSOB KORZYSTAJACYCH Z PROJEKTU PO JEGO REALIZACJI (beneficientow)
[prosze oszacowac liczbe beneficjentow]

Wszyscy mieszkancy Dzielnicy Biskupice (okoto 12,5 tys) oraz wszystkie inne osoby
czasowo przebywajace na terenie dzielnicy, jak i przez nig przejezdzajace

OPIS ZASAD PUBLICZNEJ DOSTEPNOSCI EFEKTOW REALIZACJI PROJEKTU, OKRESLENIE PROPONOWANEGO
DYSPONENTA EFEKTOW REALIZACJI PROJEKTU (a w sytuaciji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu).

Ze specyfiki projektu wynika, ze dotyczy trzech zagadnien szeroko rozumianego
bezpieczenstwa.

Pierwszym elementem jest zaprojektowanie i wykonanie nowych elementéw
monitoringu wizyjnego oraz modernizacja juz istniejacych oraz wpiecie do miejskiej
sieci sSwiatlowodowej zarzadzanej przez Miejski Zarzad Drég i Infrastruktury
Informatycznej w Zabrzu oraz zsynchronizowanie z istniejacym monitoringiem
miejskim. Docelowym uzytkownikiem/dysponentem tego elementu projektu bedzie
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludnosci Urzedu Miejskiego w Zabrzu.
Drugim elementem jest zakup i montaz oswietlenia ulicznego o niezaleznym systemie
zasilania (ogniwa fotowoltaiczne), ktore przejdzie w zaséb Urzedu Miejskiego w Zabrzu
— Wydzial Infrastruktury Komunalnej - z eksploatacja przez Miejski Zarzad Drog
i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

Trzecim elementem jest zmiana lokalizacji przejscia dla pieszych w okolicach
skrzyzowania ul. Bytomskiej- Trebackiej-Puszkina. Dotychczasowe skrzyzowanie
zostanie przesuniete o kilkanascie metréow w strone ,,centrum Biskupic/kosciota PW
NMP) tak, by ufatwi¢ wiaczanie sie¢ kierujacych pojazdami z ul. Trebackiej i ul.
Puszkina w ul. Bytomska, a jednoczesnie zapewni¢ bezpieczenstwo pieszym
przechodzacym w tym miejscu przez ul. Bytomska. Dotychczasowa infrastruktura
zostanie czesciowo wykorzystana w nowej lokalizacji oraz uzupetniona o nowe
elementy, a ciggi piesze zostang dostosowane dla potrzeb przechodniéw. Inwestycja
przebiegac¢ bedzie w majatku Wydziatu Infrastruktury Komunainej Urzedu Miejskiego w
Zabrzu i przekazana w eksploatacje Miejskiemu Zarzadowi Drog i Infrastruktury
Informatycznej w Zabrzu.

————



PRZEWIDYWANE CELE DO OSIAGNIECIA

Zasadniczym celem realizacji projektu jest ogodlnie rozumiana poprawa
bezpieczennstwa w Dzielnicy Biskupice. Dotyczy to zarébwno poprawy bezpieczeristwa
mieszkancow jaki osob czasowo przebywajacych na jej terenie, ich zdrowia jak
i mienia.

Monitoring wizyjny ma w giéwnej mierze stuzy¢ jako oddziatywanie prewencyjne ale
i ma wspomoéc przyspieszenie interwencji stuzb porzadkowych oraz zwiekszyé
wykrywalnos¢ przestepstw i wykroczen (kradzieze, przestepstwa rozbdjnicze
i pobicia, wypadki i inne zdarzenia drogowe z udziatem pojazdow i pieszych).
Monitoring ten stuzyl bedzie réwniez dzialaniom zabezpieczajagcym mienie publiczne,
ktore bardzo czesto ulega dewastacji i aktom wandalizmu.

Natomiast doswietlenie przej$¢ dla pieszych ma za zadanie giéwnie poprawe
bezpieczenstwa samych pieszych (ich widocznosci), ale i uzytkownikéw pojazdow.
W Dzielnicy Biskupice oswietlenie uliczne zamontowane jest w przewazajacej
wigkszosci po jednej stronie jezdni (ul. Bytomska) w kierunku Bytomia. Przej$cia po
drugiej strony jezdni nie sg doswietlone, wskutek czego widocznos¢ jest ograniczona,
szczegolnie po zapadnieciu zmroku, czy w okresach pdznojesiennym, zimowym
i wczesnowiosennym, gdy wczesniej zapada zmrok, oraz podczas niekorzystnych
warunkow atmosferycznych.

Oswietlenie przejs¢ po jego obu stronach, w znacznym stopniu poprawi widocznosé
na samych przejsciach ale i w ich bezposrednim sasiedztwie.

Zmiana lokalizacji przejscia dla pieszych pozwoli zwiekszy¢ bezpieczenstwo samych
pieszych, ale umozliwi réwniez bezpieczne wiaczanie sie do ruchu kierowcow
pojazdéw z ulicy Trebackiej i Puszkina, w ulice Bytomska, szczegolnie w godzinach
szczytow rannego i popotudniowego.

|CZESC 5: SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU

SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZACJI PROJEKTU (W RAZIE POTRZEBY PROSZE ROZSZERZYC LUB DOLACZYC W FORMIE ZALACZNIKA)

Lp Element kosztu Wartosé Podstawa szacunku
Zakup 6 nowych kamer i montaz na trasie istniejgcego Zaodriie
przewodu $wiattowodowego oraz wigczenie w tzw. |[Koszt catkowity z%staleniami
punkty przytgczeniowe: wykonania 1 kpl. w Wydziale
1. ul. Tarnogérska w okolicach istniejgcego placu zabaw |przytacza Faramdoania

1 i sitowni terenowe; kamery — Kr z?sowe &

2. Skrzyzowanie w okolicy ul. Kossaka 60 z ul. Mrozka  [25000,00 zi i chhmn 9
3. Bytomska 28 — budynek bytego ratusza (razem Lo noéc?/Urz il
4. Skrzyzowanie ul. Kossaka i Ogrodowe;j 150000,00 zi) Misiskiedo <
5. Skrzyzowanie ul. Kossaka i Chrobrego W Zjabrzg
6. ul. Bytomska 94-100
Zgodnie
Koszt wykonania ‘ ustalenlaml
: w Wydziale

prc-]elftu o Zarzadzania

2 | Wykonanie dokumentacji projektowej dot. jw. 35%1(;1; Joléazn;ery B !(ryzysowego

(razem 30000,00 'LOCh”?”Y
21) qd_no_sm Urzedu
Miejskiego
w Zabrzu
Koszt catkowity |Zgodnie
wykonania 1 kpl. |z ustaleniami
Modernizacja istniejgcych kamer E’nodernlzacu \ZV Wycc!jzsalg
3 | 1. Skrzyzowanie ul. Bytomskiej i Miynskiej - rondo 1281;0“/06 | Karza sl
2. Ul. Bytomska 83 S SEYEYSEWEGD
(razem 24000,00 |i Ochrony
zh) Ludnosci Urzedu
Miejskiego




w Zabrzu

Zmiana lokalizacji istniejgcej kamery przy skrzyzowaniu

Kalkulacja wiasna
na podstawie
informacji

% ul. Bytomskiej i Okrzei na ul. Okrzei 27 5000,00 2 uzyskanych od
firm
specjalistycznych

Koszt catkowity
montazu 1 ;
5 Dostawa i 8 montaz lamp ulicznych o$wietleniowych typu |zestawu — \?Vfiiﬁgr’:l'rrn;ghnic
,Bocian” z zasilaniem z ogniw fotowoltaicznych 7150,00 zt e o{)
(razem 57200,00|°P- Z ©-0:
zi)
Demontaz barierki wygradzajgcej chodnikowej, kosza na Na podstawie
6 smieci, 2 znakéw pionowych D6, 4 ,kocich oczek” Kpl. 1600 zt .Cennika
drogowych i uzupetnienie po nich nawierzchni jezdni ’ miejskiego”
asfaltowe;j i kalkulacji wtasnej
Ok. 12 mb
Wypoziomowanie  kraweznikéw  drogowych  oraz kr?\c:eztrllllkowmo I\(l?poqkstame
7 | powierzchni chodnika w okolicach dotychczasowego I?:et or?iwl—zj _ FniZl?ieZo”
przejSciadla pieszych razem 11000,00 |i kalkulacji wiasnej
zi
Kalkulacja wiasna
na podstawie

8 Usuniecie  istniejgcego  oznakowania poziomego |Ok. 40 m2 — informacji

przejscia dla pieszych z farby drogowej 1400,00 zt uzyskanych od
firm
specjalistycznych
Kalkulacja wtasna

Zakup i montaz 8 barierek wygradzajgcych na podstawie

chodnikowych typu U12a 150x150(110) cm, z stupkami fi informacji

9 60,3 , montaz 2 istniejgcych znakow pionowych D8, Kpl. 5200,00 z} uzyskanych od

montaz 1 istniejacego i zakup i montaz 1 nowego kosza ' 4 firm

na $mieci, zakup i montaz 4 nowych ,kocich oczek’ specjalistycznych

drogowych oraz ,Cennika

miejskiego”
Ok.12 mb
kraweznikéw i 60 |[Na podstawie
10 Obnizenie kraweznikéw drogowych oraz powierzchni [m? kostki ,Cennika

chodnika w okolicach nowego przejscia dla pieszych betonowej — miejskiego”
razem 11000,00 |i kalkulacji wiasnej
zi

41 | Malowanie nowego oznakowania poziomego przejscia |Ok. 40 m2 — Néa eﬁﬁ?ksatawe

dla pieszych 2400,00 zt miejskiego”
e 298800,00 zt
—_ Warto$¢ projektu brutto britto —




c?ﬂqﬂmu& gl @m.wmq,nw QWSw.Zdwfmoﬂo = m..wmmu..v

RN 252 ket o rosio Wz ojo dmvﬁfoa #.&wmdwﬂﬂvﬂ. - AE A ~\
Tdﬂﬁi et < NTU T <7D AT B N ¢
ABWEF  yphrion w\Q_Dwaub,O,\_l 918, Q&Sﬁ@ - & 8
f;Oog\h%dh% .?dc*m_ i%ent v ba
L HIN 2204 NZ0O

T Tt A

LT

%

=%

- abauzyfpavy
mNEsisaUn

ALY pOLES

o

Youlr 04y
emoymizp
Hipoibg- -

HAAAITRN ECTEETTOT

ROICIAN Bag0|Y HEF

R e e P RN S R Y SRS S SESEN DRty e S e 0 S

duwey ~ A 9TW



B e R S T4

Wi

Ll anskis

Exswolig g1 1

‘221987




Komenda Miejska Policji

w Zabrzu
Wydziat Prewencji
ul 1 Maja 10 tel. 32277 92 60 www.zabrze.slaska.policja.gov.pl
41-800 Zabrze fax. 32277 92 64 prewencja@zabrze.ka.policja.gov.pl

Zabrze, 16 lipca 2019 .

Ldz. Zw-5604-306/4423/19/MB

egz. pojedynczy

Rada Dzielnicy Biskupice

| -

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.06.2019 roku, dotyczgce projektu ,Poprawa
bezpieczeristwa w dzielnicy Biskupice” przesytam informacje z danymi dot. popetnionych

przestegpstw i wykroczen w latach 2016 - 2018.

o
Zatgcezniki 2 o

‘ >

- tabele z danymi ZASTEPCA NACZELNKA
WYDZixRl PREV JI

KOMENDY MEBISK  ZABRZU

kowl WY /4

wyk. w 1 egz. asp. sot. Mfreiy ASPCKI

przestano pocztq elektroniczng / //

/
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ZABRZANSKI BUDZET
* PARTYCYPACY|NY

Whiosek numer:

Nazwa projektu:

Wartosc projektu brutto:

Zweryfikowana
szacunkowa wartosc¢
projektu brutto:

Maksymalna wartos¢
projektu dla kategorii

Dzielnica / projekt
ogdlnomiejski

Ocena:

Tresc oceny:

P0O050

PO050

POPRAWA BEZPIECZENSTWA W DZIELNICY BISKUPICE

298 800,00 zt

300 000,00 zt

Biskupice — dzielnica ,duza”

pozytywna ocena prawno -techniczna

Whnioskodawca zmniejszyt zakres: ilo$¢ przejs¢ dla pieszych z 8 do 1 przejscia w ciggu ul. Bytomskiej na wysokosci ul.
Chrobrego oraz zmienit lampy fotowoltaiczne na lampy zasilane z sieci. Wartos¢ wniosku nie ulegta zmianie.
Informacja dot. przejs¢ dla pieszych znajduje sie w pliku z zeskanowanym wnioskiem.



Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy wyznaczaniu przejsc¢ dla pieszych nalezy kierowac sie
przede wszystkim koniecznos$cig zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczetistwa niechronionym
uczestnikom ruchu drogowego, a lokalizacja przejScia musi uwzglednia¢ w szczegéinosci: Zrédfa i cele
podrozy pieszych, kierunki ruchu pieszych, rozkfad ruchu pieszych w ciggu doby, natezenie ruchu
pieszych, natezenie ruchu kofowego na drodze, przez ktérg ma by¢ wyznaczone przejécie oraz
geometrie drogi. Biorgc pod uwage fakt, ze:

- przejscie powinny koncentrowac mozliwie najwiekszg liczbe pieszych przekraczajgcych droge, przy
czym lokalizacja przejscia powinna uwzglednia¢ najkrétsza droge miedzy Zrodtem a celem ruchu
pieszych;,

- przejscia dla pieszych wyznacza sie prostopadle do osi jezdni, ktérej dotyczy, przy jednoczesnym
odsunieciu przejcia na odlegto$¢ 5 m od krawedzi jezdni poprzecznej;

- przejscia dla pieszych nalezy lokalizowac przede wszystkim przy skrzyzowaniach drég;

stwierdzi¢ nalezy, ze istnigjgce przejscie dla pieszych przez ul. Bytomska w rejonie skrzyzowania z ul.
Trebackg spetnia wszystkie warunki ww. przepiséw i nie jest zasadne i zgodne z obowigzujgcymi
przepisami odsuwanie go poza obreb skrzyzowania drdg. Na podkreslenie zasfuguje rowniez fakt, iz
Zgodnie z mapg zdarzen drogowych na terenie m. Zabrze udostepniona przez Komende Miejska Policji
w Zabrzu, przedmiotowa lokalizacja przejscia - z jednym zdarzeniem z udzia/em pieszego w okresie

2014-2018 -nie wykazuje znamion miejsca niebezpiecznego.



