P0032

[CZESE 2: OKRESLENIE PROJEKTU |

NAZWA PROJEKTU
(max 150 znakéw)

Poprawa bezpieczeristwa na terenie dzielnicy Biskupice.

WARTOSC PROJEKTU
BRUTTO

STRESZCZENIE PROJEKTU (max 250 znakéw)

350 000 zt brutto

Doswietlenie z obu stron przej$¢ dla pieszych w ciagu ul. Kasprowicza, Bytomskiej, Trebackiej
i Zamkowej.

Montaz 2 zestawéw radarowych wyswietlaczy predkosci w ciagu ul. Bytomskiej.

PROSZE WSKAZAC KATEGORIE PROJEKTU (max. 3 kategorie)

[] edukacja [Jzdrowie

[ kuitura [] pomoc spoteczna X drogi / komunikacja
[J sport [[] zieler miejska [Cltelekomunikacia
[] ochrona $rodowiska X przestrzen publiczna

[[] inna (prosze okresiic)

|CZESE 3: PULA, DO KTOREJ PROJEKT JEST SKLADANY |

Prosze wskaza¢ nazwe jednostki pomocniczej, w ktérej projekt bedzie realizowany lub zaznaczyé, ze projekt skladany jest do
puli, ktéra obejmuje cate Zabrze

[C]Pula obejmujaca cate Zabrze (projekt ogoinomiejski),

X Projekt dzielnicowy.

W przypadku zaznaczenia w poprzednim polu wyboru ,projekt dzielnicowy” prosze wskazac odpowiednig dzielnice (jednostke
pomocniczg).

X Biskupice [[] Maciejow [JPoremba

[[] centrum Potudnie [[] Makoszowy [[IRokitnica

[] centrum Péinoc [] Mikulczyce [ skiodowskiej-Curie
[[] Grzybowice [] osiedie Mikotaja Kopemika [[]$rédmiescie

[C] Guide [[] osiedie Miodego Gémika [[Jzaborze Potudnie
[[] Helenka [] osiedle Tadeusza Kotarbiriskiego || Zaborze Péinoc
[[] koriczyce [CIPawiow [[Jzandka

|CZESC 4: LOKALIZACJA PROJEKTU |

ULICA,NRDOMU/ [infrastruktura w ciagu ulic: Kasprowicza, Bytomskiej, Trebackiej
SKRZYZOWANIE  |j Zamkowej.
ULIC / CIAG ULIC

I. Doswietlenie 4 przej$¢ dla pieszych:
1. w rejonie skrzyzowania ul. Kasprowicza i Tarnogérskiej
2. w rejonie skrzyzowania ul. Bytomskiej i Mrozka
___ |3.wrejonie skrzyzowania ul. Bytomskiej i Jana
:2;:’;;:;!: (tjl:g?laiace 4. w rejonie skrzyzowania ul. Bytomskiej i Zamkowej (okolice przystankéw
zasadne) autobusowo-tramwajowych przy obiekcie SKS Gwarek Zabrze)

Il. Zabudowa radarowych wyswietlaczy predkosci w ciggu ul. Bytomskiej
(istniejace przejscie dla pieszych w okolicy przychodni zdrowia i
projektowane doswietlenie przejscia dla pieszych
w okolicy ul. Sw. Jana)




JESLI TO MOZLIWE PROSIMY O WSKAZANIE NUMEROW DZIALEK EWIDENCYJNYCH
[do sprawdzenia: hitp/siot.um.zabrze.plimap/?gpmap=gp2]

I. Doswietlenie 4 przejs¢ dla pieszych:

1. 1847/240; 1557/16

2. 1139/5; 858/155;

3. 993/155; 858/155

4. 7311155

Il. zabudowa 2 zestawo6w radarowych wyswietlaczy predkosci:

1. 858/155; 648/121

2. 858/155; 993/155

|cZESE 5: UZASADNIENIE PROJEKTU

ZASIEG ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Projekt dotyczy bezpieczeristwa wszystkich Zabrzan, ze szczeg6inym uwzglednieniem
mieszkaricéw Dzielnicy Biskupice (ponad 12,5 ty$), ale réwniez os6b czasowo w niej
przebywajacych jak i prowadzacych pojazdy i przejezdzajacych przez nia.

DLA JAKICH GRUP ODBIORCOW (BENEFICJENTOW) PROJEKT JEST PRZEZNACZONY

X Dzieci X Dorosli
X Miodziez X Osoby starsze
X Osoby z niepeinosprawnosciami [[]Przyroda

X Inne grupy beneficjentow, prosze okreslic

Kierujacy pojazdami mechanicznymi

SZACUNKOWO OKRESLONA ILOSC 0SOB KORZYSTAJACYCH Z PROJEKTU PO JEGO REALIZACJI (beneficientéw)
[prosze oszacowat liczbe beneficjentéw]

Wszyscy mieszkaricy Dzielnicy Biskupice (okoto 12,5 tys) oraz wszystkie inne osoby czasowo
przebywajace na terenie dzielnicy, jak i przez nia przejezdzajace.

OPIS ZASAD PUBLICZNEJ DOSTEPNOSCI EFEKTOW REALIZACJI PROJEKTU, OKRESLENIE PROPONOWANEGO
DYSPONENTA EFEKTOW REALIZACJI PROJEKTU (a w sytuacii kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacii projektu).
Efekt realizacji projektu bedzie ogélnodostepny dla  wszystkich pieszych
i poruszajacych sie pojazdami, po terenie Dzielnicy Biskupice. Dotyczy to zaréwno
mieszkaricéw Dzielnicy, jak i os6b tylko poruszajacych sie po jej drogach.

Inwestycja dotyczy infrastruktury drogowej, wigc dysponentem bedzie Miejski Zarzad Drog

w Zabrzu.

PRZEWIDYWANE CELE DO OSIAGNIECIA

Zasadniczym celem realizacji projektu jest ogélnie rozumiana poprawa bezpieczeristwa
mieszkaricow Dzielnicy Biskupice, tzn. oséb poruszajacych sie pieszo jak i kierujacych
pojazdami, bedacymi mieszkaricami, jak i tylko przejezdzajacymi przez dzielnice.

Doswietlenie przejé¢ dla pieszych ma za zadanie giéwnie poprawe bezpieczeristwa samych
pieszych (ich widocznosci), ale i uzytkownikéw pojazdow.
W Dzielnicy Biskupice oswietlenie uliczne zamontowane jest w przewazajacej wiekszosci po
jednej stronie jezdni (ul. Bytomska) w kierunku Bytomia. Przej$cia dla pieszych po drugiej
stronie jezdni nie sg doswietlone, wskutek czego widoczno$¢ jest ograniczona, szczegélnie po
zapadnieciu zmroku, czy w okresach péZnojesiennym, zimowym i wczesnowiosennym, gdy
wczesniej zapada zmrok, oraz podczas niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Doswietlenie przej§¢ po jego obu stronach, w znacznym stopniu poprawi widocznos¢ na
samych przejsciach ale i w ich bezposrednim sasiedztwie.

Montaz radarowych wyswietlaczy predkosci to réwniez element poprawy bezpieczeristwa,
giéwnie pieszych. Dzieki temu systemowi kierowcy przekraczajacy dozwolong predkosé beda
ostrzegani znakami wizualnymi. Tego typu systemy bardzo czesto montowane sa w terenie,
gdzie jest duze natezenie ruchu pojazdéw, a w sasiedztwie ciagow drogowych znajduja sie
budynki uzytecznosci publicznej czy oswiatowe (tak jak i w tym wypadku).




|CZESC 6: SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU

SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZACJI PROJEKTU (W RAZIE POTRZEBY PROSZE ROZSZERZYC LUB DOLACZYC W FORMIE ZALACZNIKA)

ustug

Lp Element kosztu Wartosc Podstawa szacunku
| Dokumentacja projektowa, dostawa i montaz 6 zestawow lamp 245 508 00 Oferta
’ ulicznych wraz fundamentami i z niezbednymi przytgczeniami 1 Wykonawcy
: - ; Oferta
1. Dostawa i montaz 2 zestawdw radarowych wyswietlaczy predkosci 59 901,00
Wykonawcy
lll. | Nadzér nad pracami 15 000,00 zt Cennik migjski
V. Rezerwa finansowa zwiazana ze wzrostem kosztéw materiatowych i 29 591,00 z4

Wartos¢ projektu brutto

350 000,00 zt

Do wniosku dotaczam nastepujace zataczniki it et
(prosze zaznaczyc odpowiedni kwadrat po lewej stronie i wpisa¢ liczbe kart po prawej stronie):
[ 1| Lista poparcia — zatacznik obowiazkowy tylko dla projektow skiadanych do puli ogoinomiejskie;.
Zgoda kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej na wykonanie projektu na terenie w trwalym zarzadzie tego kierownika — 1
X zatacznik obowiazkowy, gdy roboty budowlane majg by¢ wykonane na takim terenie
Zgoda kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej na przejgcie zarzadzania rzecza ruchoma powstatg w wyniku wykonania 1
X projektu — zalacznik obowigzkowy, gdy rzeczy ruchome maja by¢ zaliczone do $rodkdw (trwatych) tej jednostki
X | Mapka — zalacznik fakultatywny 11
[J| Szkic rozwiazania — zatacznik fakultatywny
] Kosztorys — zatacznik fakultatywny (prosimy wstawi¢ dodatkowe wiersze w czesci 5 ninigjszego wniosku, a jesli tego nie mozna
zrobi¢ prosimy dofgczy¢ jesli w czesci 5 wniosku jest za mato wierszy)
X | Inny, jaki - oferta Wykonawcy. 1
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1. Przejécie przez ul. Kasprowicza w okolicy ul. Tarnogérskiej 4. Przejécie przez ul. Bytomska w okolicy ul. Zamkowej
2. Przejscie przez ul. Bytomska w okolicy ul. Mrozka. 5. Radarowy wyswietlacz predkosci (przejscie dla pieszych przez ul. Bytomska w rejonie

przychodni lekarskiej)
3. Przejscie przez ul. Bytomskg w okolicy ul. $w. Jana 6. Radarowy wyswietlacz predkosci (w lokalizacji projektowanego doswietlenia przejécia dla

pieszych w okolicy ul. $w. Jana)
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1. Przejscie przez ul. Kasprowicza w okolicy ul. Tarnogdrskiej



Przejscie przez ul. Kasprowicza w okolicy ul. Tarnogérskiej (lampa zostata wymieniona na nowa zelbetonowy)
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2. Przejscie przez ul. Bytomska w okolicy ul. Mrozka.
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Przejscie przez ul. Bytomskg w okolicy ul. Mrozka.
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3. Przejécie przez ul. Bytomska w okolicy ul. Sw. Jana



Przejscie przez ul. Bytomska w okolicy ul. Sw. Jana
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M,,L' ﬁ Przejscie przez ul. Bytomskg w okolicy ul. Zamkowej



Przejscie przez ul. Bytomska w okolicy ul. Zamkowej



S 7/ Radarowy wyswietlacz predkosci (przejécie dla pieszych przez ul. Bytomska w rejonie przychodni lekarskiej)

|



g # Radarowy wyswietlacz predkosci (w lokalizacji projektowanego do$wietlenia przejécia dla pieszych w okolicy ul. $w. Jana)
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