
CZĘŚĆ 2: OKREŚLENIE PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU 
(max 150 znaków)

UL. WYZWOLENIA - ZIELONE CENTRUM 
REWITALIZACJA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO POMIĘDZY 
NOWYM CENTRUM PRZESIADKOWYM A PLACEM 
WOLNOŚCI.

PROJEKTU BRUTTO
170 000 pin brutto (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy 
złotych brutto)

STRESZCZENIE PROJEKTU (max 250 znaków)

REWITALIZACJA UL. WYZWOLENIA: USPOKOJENIE RUCHU KOŁOWEGO, UPORZĄDKOWANIE 
STREF POSTOJU SAMOCHODÓW, WPROWADZENIE WYSP Z SIEDZISKAMI, ZIELENIĄ NISKĄ 1 
WYSOKĄ, ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY DLA MIESZKAŃCÓW 1 PIESZYCH.

PROSZĘ WSKAZAĆ KATEGORIĘ PROJEKTU (max. 3 kategorie)

edukacja 
kultura 
sport
ochrona środowiska

zdrowie
pomoc społeczna
zieleń miejska
przestrzeń publiczną

drogi / komunikacja 
telekomunikacja

inna (proszę okra&ii)

CZĘŚĆ 3: PULA, DO KTÓREJ PROJEKT JEST SKŁADANY

Proszę wskazać nazwę jednostki pomocniczej, w której projekt będzie realizowany lub zaznaczyć, że projekt składany jest do 
puli, która obejmuje całe Zabrze

pula obejmująca całe Zabrze (projekt ogólnomiejski). projekt dzielnicowy.

W przypadku zaznaczenia w poprzednim polu wyboru „projekt dzielnicowy" proszę wskazać odpowiednią dzielnicę (jednostkę 
pomocniczą)._________________________________

Biskupice 
Centrum Południe 
Centrum Północ 
Grzybowice 
Guido 
Helenka

Kończyce 
Maciejów 
Makoszowy 
Mikulczyce
Osiedle Mikołaja Kopernika 
Osiedle Młodego Górnika

Osiedle Tadeusza 
Kotarbińskiego 
Pawłów 
Rokitnica
Zaborze Północ 
Zaborze Południe 
Zandka
ŚRÓDMIEŚCIE

CZĘŚĆ 4: LOKALIZACJA PROJEKTU

Informacje uściślające lokalizację (jeśli ODCINEK UL. WYZWOLENIA POMIĘDZY NUMERAMI 
zasadne) 2,4,7,6,5,3,9__________________________________ ________
JEŚL\ TO MOŻLIWE PROSIMY O WSKAZANIE NUMERÓW DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH 
Ido sprawdzenia: http://gis.um.zabrze.pl/umzabrze/open.jsp (skala nie mniejsza niż 1:25 000)] 

1107/121 - IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 247801_1.0012,7-1107/121 
1098/283 - IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 247801_1.0012.7-1098/283 
982/119 - IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 247801_1.0012.7-982/119 
1875/120 - IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 247801.1.0012.7-1975/120

http://gis.um.zabrze.pl/umzabrze/open.jsp


część 5: UZASADNIENIE PROJEKTU

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU

PROJEKT SWOIM ZASIĘGIEM OBEJMOWAĆ BĘDZIE ZARÓWNO MIESZKAŃCÓW 1 
UŻYTKOWNIKÓW KAMIENIC SKUPIONYCH WZDŁUŻ UL. WYZWOLENIA, A TAKŻE 
MIESZKAŃCÓW MIASTA - ULICA STANOWI ODCINEK UCZĘSZCZANEGO CIĄGU KOMUNIKACJI 
PIESZEJ ŁĄCZĄCEGO ŚCISŁE CENTRUM MIASTA (PLAC WOLNOŚCI) Z NOWYM CENTRUM 
PRZESIADKOWYM
DLA JAKICH GRUP ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) PROJEKT JEST PRZEZNACZONY

Dzieci 
lyilodzież 
Osoby z 
niepełnosprawn ościami
Inne qrupv beneficjentów, proszę określić

Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

SZACUNKOWO OKREŚLONA ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PROJEKTU PO JEGO REALIZACJI (beneficjentów) 
[proszę oszacować liczbę beneficjentów]
POWYŻEJ 100 OSÓB DZIENNIE - OSOBY PRZEMIESZCZAJĄCE SIĘ MIĘDZY CENTRUM MIASTA 
(PLACEM WOLNOŚCI. UL. WOLNOŚCI) A DWORCEM AUTOBUSOWYM (NOWYM CENTRUM 
PRZESIADKOWYM)

OPIS ZASAD PUBLICZNEJ DOSTĘPNOŚCI EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU, OKREŚLENIE PROPONOWANEGO 
DYSPONENTA EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu). 
ZGODNIE Z ZAŁOŻENIEM PROJEKTU TEREN OBJĘTY DZIAŁANIEM, JEST OGÓLNODOSTĘPNY I 
UCZĘSZCZANY W CHWILI OBECNEJ CIĄG KOMUNIKACYJNY - UL. WYZWOLENIA POZWALA 
NAJKRÓTSZĄ DROGĄ DOSTAĆ SIĘ Z DWORCA AUTOBUSOWEGO DO PLACU WOLNOŚCI, 
OBECNIE STANOWI JEDNĄ Z GŁÓWNYCH OSI KOMUNIKACJI PIESZEJ PODRÓŻNYCH I 
MIESZKAŃCÓW - RÓWNIEŻ UŻYTKOWNIKÓW SAMOCHODÓW PARKUJĄCYCH NA 
REALIZOWANYM PARKINGU WIELOPOZIOMOWYM OBSŁUGUJĄCYM PODRÓŻNYCH ORAZ 
OSOBY UDAJĄCE SIĘ DO CENTRUM (W TYM DO URZĘDU MIASTA). PRZYWRÓCENIE 
USPOKOJONEGO RUCHU SAMOCHODÓW, ZMNIEJSZENIE INTENSYWNOŚCI RUCHU - 
ELIMINACJI PRZEJAZDU TAKSÓWEK ORAZ POJAZDÓW NIEUPRAWNIONYCH, WYMUSZENIE 
PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH OGRANICZEŃ PRĘDKOŚCI - TO WSZYSTKO BĘDZIE 
MIAŁO WPŁYW NA PODNIESIENIE WALORÓW ULICY, A POŚREDNIO NA FUNKCJONOWANIE 
CENTRUM PRZESIADKOWEGO I CENTRUM MIASTA.
ULICA WYZWOLENIA WZNOSI SIĘ W KIERUNKU CENTRUM PRZESIADKOWEGO - 
WPROWADZENIE NA DŁUGOŚCI CHODNIKA ŁAWEK, MIEJSC ODPOCZYNKU ZWIĘKSZY 
DOSTĘPNOŚĆ CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO DLA OSÓD STARSZYCH.



PRZEWIDYWANE CELE DO OSIĄGNIĘCIA

- REWITALIZACJA TKANKI MIEJSKIEJ POPRZEZ WPISANIE SIĘ W IDEĘ ZIELONYCH MIAST 
PRZEZNACZONYCH DLA MIESZKAŃCÓW, Z NASTAWIENIEM NA ZMNIEJSZENIE LUB 
ELIMINACJĘ RUCHU KOŁOWEGO.

- PIERWSZY W ZABRZU WOONERF (WOONERF - RODZAJ ULICY W STREFIE 
ZURBANIZOWANEJ, W KTÓREJ POŁOŻONO NACISK NA WYSOKI POZIOM 
BEZPIECZEŃSTWA, USPOKOJENIE RUCHU I ATRAKCYJNOŚĆ PRZESTRZENI PRZY 
ZACHOWANIU MIEJSC PARKINGOWYCH I FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ Z PRIORYTETEM 
DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW)

- POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU 
KOMUNIKACYJNEGO (USPOKOJENIE RUCHU, WYMUSZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH 
OGRANICZEŃ PRĘDKOŚCI),

- ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENU OBJĘTEGO DZIAŁANIEM (ZIELEŃ. STREFY DLA 
PIESZYCH),

- AKTYWIZACJA USŁUG ZLOKALIZOWANYCH WZDŁÓŻ ULICY - CZYTELNIA MIEJSKA, 
KAWIARNIA, PUNKTU POMOCY MIESZKAŃCOM, SIEDZIBA PCK,

- ZWIĘKSZY DOSTĘPNOŚĆ CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO DLA OSÓD STARSZYCH POPRZEZ 
WPROWADZENIE ŁAWEK - MIEJSC ODPOCZYNKU NA DŁUGOŚCI CHODNIKA (ULICA 
WYZWOLENIA WZNOSI SIĘ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W KIERUNKU CENTRUM 
PRZESIADKOWEGO),

- PODNIESIENIE WALORÓW ESTETYCZNYCH - POPRAWA WIZERUNKU CENTRUM MIASTA,
- ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH (ZIELEŃ ZORGANIZOWANA, ŁATWIEJSZA W UTRZYMANIU)



CZĘŚĆ 6: SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU

SZACUNKOWA KOSZTORYS REALIZACJI PROJEKTU (W RAZIE POTRZEBY PROSZĘ ROZSZERZYĆ LUB DOŁĄCZYĆ W FORMIE ZAŁĄCZNIKA)

Lp Element kosztu Ilość
Wartość 

jednostkowa 
brutto

Podstawa szacunku

1

Zainstalowanie progu 
zwalniającego z wykonaniem 
projektu organizacji ruchu na 
jezdni szerokości 4,5 m

2 szt 3200 pin 6400 pin cennik miejski

2 Pomalowanie pasów 
rozdzielaiących mieisca postoiowe 25m2 100 pin 2500 pin cennik miejski

3
Postawienie pojedynczego znaku 

drogowego {typu A, B, C i D) wraz 
z projektem organizacji ruchu

5 szt 1500 pin 7500 pin cennik miejski

4

Wyspa rozdzielająca w obrębie 
jezdni (opaska z krawężnika 
drogowego, kostka betonowa gr. 
6cm, geowłóknina, grunt pod 
nasadzenia zieleni

100 m2 650 pin 65000 pin
kalkulator 
budowlany 
https://kb.pl/

5
Kosz na śmieci
np. KOMSWERWIS
KOSZ NA ŚMIECI DEVA 003703

6 sztuk 1500 pin 9000 pin
https:// 

www.komserwis.
pi

6

Stojak na rowery 
np. KOMSERWIS
STOJAK ROWEROWY BOSTON 
008259

1 sztuki 500 pin 500 pin
https;// 

www.komserwis.
pi

1
Ławka z oparciem 221x57x75cm 
np. KOMSERWIS
ŁAWKA DEVA 001701

4 sztuk 2500 pin 10000 pin
https:// 

www.komserwis.
pi

Z Słupek uliczny 6 sztuk 350 pin 3500 pin
https:// 

www.komserwis.
pi

9
Zakup i posadzenie drzewa wraz z 
roczną pielęgnacją 7 sztuk 1500 pin 10500 pin cennik miejski

10
Zakup i nasadzenie krzewów i 
wysokich traw wraz z roczną 
pielęgnacia

20 sztuk 100 pin 2000 pin cennik miejski

11
Założenie trawnika z siewu, z 
przygotowaniem terenu, wraz z 
roczną pielęgnacją

60 m2 85 pin 5100 pin cennik miejski

12 Prace porządkowe i naprawcze - 10000 pin 10000 pin cennik miejski

13 Prace dodatkowe nie ujęte w 
zestawieniu 10% —- 15000 pin kalkulator 

budowlany

18 Dokumentacja projektowa - 23000 pin 23000 pin —

— Wartość projektu brutto 170000 pin —

https://kb.pl/
http://www.komserwis
http://www.komserwis
http://www.komserwis
http://www.komserwis


Do wniosku dołączam następujące załączniki: Liczba kart

— Lista poparcia — załącznik obowiązkowy tylko dla projektów składanych do puli 
ogólnomiejskiej.

—

—
Zgoda kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej na wykonanie projektu na terenie 
w trwałym zarządzie tego kierownika — załącznik obowiązkowy, gdy roboty 
budowlane maia być wykonane na takim terenie

-

—
Zgoda kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej na przejęcie zarządzania rzeczą 
ruchomą powstałą w wyniku wykonania projektu — załącznik obowiązkowy, gdy 
rzeczy ruchome mają być zaliczone do środków (trwałych) tej jednostki

—

X Mapka — załącznik fakultatywny 1

X Szkic rozwiązania — załącznik fakultatywny 1

X
Kosztorys — załącznik fakultatywny (prosimy wstawić dodatkowe wiersze w części 5 
niniejszego wniosku, a jeśli tego nie można zrobić prosimy dołączyć jeśli w części 5 
wniosku jest za mało wierszy)

1

X Szkice poglądowe, rysunki koncepcyjne (RYS. 01 - RYS. 10) 10

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Słowniczek;

WOONERF - rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, w której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, 
uspokojenie ruchu i atrakcyjność przestrzeni przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z 
priorytetem dla pieszych i rowerzystów.

2. Obwiązujące, spełnione przepisy:

- UCHWAŁA NR XXVIII / 289 / 04. RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU Z DNIA 5 lipca 2004r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza - obszar „A"

1.9) 03/TKD - /ul. Wyzwolenia - istniejąca/:
1. Funkcja wiodąca:
TKD - ulica dojazdowa D - 1/2 (12) . jednojezdniowa o szerokości ok. 10 m.
Funkcja uzupełniająca;
TKC - komunikacja piesza, chodnik obustronny,
TWZ - zieleń terenów zurbanizowanych.
3. Ustalenia:
a) obowiązują ustalenia strefowe: SH-1.1, SE-1,
b) linie rozgraniczające poza normatywne o szerokości 17,5 - 18,5 m,
c) układ i przebieg bez zmian,
d) wyłączenie z ruch kołowego z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych,
e) przebudowa ulicy z wprowadzeniem wydzielonych miejsc parkingowych, elementów małej architektury, 
zieleni i oświetlenia parkowego.

Projekt jest zgodny z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - 
planowane zmiany w zakresie zagospodarowania terenu działek objętych inwestycją wpisują się ogólne i 
szczegółowe zapisy planu.

- Dz.U.2016.0.124 tj. - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie

1. Szerokość pasów ruchu, z zastrzeżeniem § 16, powinna wynosić:
1) na drodze klasy A - 3,75 m;
2) na drodze klasy S:
a) dwujezdniowej - 3,75 m lub 3,50 m,
b) jednojezdniowej - 3,75 m;
3) na drodze klasy GP i G - 3,50 m;
4) na drodze klasy Z - 3,00 m;
5) na drodze klasy L - 2,75 m;
6) na drodze klasy D - 2,50 m
2. Na drogach klas Z, L i D szerokość pasa ruchu może być zwiększona do maksymalnie 3,50 m, jeżeli taka 

potrzeba wynika z prognozowanej struktury rodzajowej lub ilościowej ruchu.



2a. Na drogach dwujezdniowych dopuszcza się zastosowanie utwardzonego pobocza o szerokości nie większej 
niż 2,0 m.

3. Na drogach dwujezdniowych szerokość pasa ruchu kolejnego względem pasa skrajnego może być 
zmniejszona do minimalnie:

1) 3,50 m - na drodze klasy A;
2) 3,25 m - na drodze klasy S;
3) 3,00 m - na drodze klasy GP i G.
4 W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań uspokajających ruch na drogach klas G, Z, L i D na terenie 

zabudowy, szerokość pasa ruchu może być zmniejszona o 0,25 m względem wartości określonych w ust. 1.
5. W przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 3, minimalna szerokość pasa ruchu powinna wynosić 3,50 m, przy

czym muszą być spełnione wymagania określone w § 37 i w § 126.
6. Szerokość jezdni na drogowym obiekcie inżynierskim powinna być nie mniejsza niż przed obiektem.
7. Zmiana szerokości pasa ruchu powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w § 64.

IV obecnej sytuacji szerokość pasa Jezdni pomiędzy krawężnikami wynosi około lOm. Po uwzględnieniu 
istniejących miejsc postojowych - ustawionych prostopadle do krawężnika oraz wzdłuż drogi z częściowym 
zajęciem chodnika szerokość przejazdu wynosi 4.5-5,0 m co Jest zgodne z obowiązującą szerokością pasów 
ruchu dla drogi klasy D (2,5 m). Równocześnie mając na uwadze idee wprowadzenia na ulicy ruchu 
uspokojonego dopuszczalne Jest zmniejszenie szerokości pasów ruchu o 25 cm każdy.

Lokalizacja miejsc postojowych (w tym wyznaczonych obecnie kopert przeznaczonych dla służb ratowniczych), 
oraz wykonanie wysepek rozdzielających z nasadzeniami drzew nie zawęża obowiązującej szerokości 
przejścia dla pieszych, która docelowo wynosi 1,8-2,0 m. (wyspy o wymiarach zbliżonych do miejsc 
postojowych znajdują się w całości w obrębie pasa Jezdni).


